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Diseñado especialmente para bloques patrón 
largos mayores a 100mm, los cuales tienen 
dos agujeros en el cuerpo para acoplarlos.

516-605

Soporte B y C:
Se usa para acoplar dos bloques patrón largos juntos con 
otros bloques patrón hasta 35mm (Soporte B) ó 140mm 
(Soporte C). También se usa para unir las puntas con dos 
adaptadores.

Base del soporte: 619009
Adaptador: 619036

Limitador semicilíndrico: 619013

Limitador plano: 619018 Punta para trazar: 619019

Soporte A: 619031
Se usa para acoplar dos bloques patrón largos.

Soporte E: 619035
Se usa para unirse a la base del soporte junto con otros 
bloques patrón hasta 125mm. Se usa para unir las puntas 
con un adaptador.

Soporte D: 619034
Se usa para unirse a la base del soporte.

Código No. R (máx.) L
Soporte B 619032 90mm 126mm
Soporte C 619033 200mm 236mm

ESPECIFICACIONES
Accesorios para bloques patrón mayores a 
100mm
Código No. 516-605 Incluidos en cada juego
1 pza. Soporte A (619031)
1 pza. Soporte B (619032)
1 pza. Soporte C (619033)
1 pza. Soporte D (619034)
1 pza. Soporte E (619035)
3 pzas. Adaptador (619036)
1 pza. Base para soporte 35mm (619009)
2 pzas. Limitador semicilíndrico 12mm 

(619013)
2 pzas. Punta plana (619018)
1 pza. Punta para trazador (619019)

Nota: Estos accesorios se pueden usar para cada bloque patrón 
rectangular en pulg.
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Agujero para
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de bola 

Tuerca 

Buje 

Buje
340°

Bases Magnéticas
SERIES 7

7010S

7011S

7012-10

7014
Sin ACTIVADO/DESACTIVADO
de la fuerza magnØtica

7019B

ESPECIFICACIONES
Código No. Descripción DiÆmetro aplicable de 

sujeción de el vÆstago
Ranura cola 
de milano

Notas Precio USD

7010S Base magnØtica ł6mm, ł8mm � � $123.60
7011S Base magnetica ł6mm, ł8mm � Con ajuste �no $141.11
7012-10 Base magnØtica �exible ł6mm, ł8mm, 

ł9.53mm  (3/8pulg)
� Para indicador de carÆtula 

tipo palanca
$175.00

7014 Mini base magnØtica ł6mm, ł8mm Provisto Sin ON/OFF para magneto $60.70
7019B Base magnØtica universal ł8mm, ł9.53mm 

(3/8pulg)
Provisto Con �jación hidrÆulica de posición $204.97

DIMENSIONES
Unidad: mm

Las bases magnØticas de Mitutoyo aceptan 
todos los indicadores de carÆtula e 
indicadores de carÆtula tipo palanca. El 
interruptor ACTIVADO/DESACTIVADO (ON/
OFF) de la fuerza magnØtica ofrece montaje 
y desmontaje instantÆneo sin ningœn efecto 
adverso a los indicadores o a la super�cie 
de la pieza.
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Escala Lineal
Sistema con Codificador Lineal

Guía del sistema
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Notas






